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Effektiv high performance värmelampa med extra hög 
värmeeffekt. Värmer en areal på upp till 17 m2 med  
behagliga värmestrålar

Dimensioner

SOLAMAGIC 2000

Förpackningen innehåller:  
Värmelampa 

Kabel, 1,8 meter 
Standard montagebeslag
(Solamagic bygelbeslag)

Bruksanvisning 

Allmän teknisk information

Effekt: 2000 watt 

Kapacitet: Upp till 17 m2 

Teknologi: Solamagic högteknologisk  

HP No-glare® teknik 

Värmeelement: Solamagic Solastar IV 

HP No-glare® värmeelement

Reflektor: Solamagic patenterade  

W-reflektor

Glare: 55-60 lux/kW/m2

Anslutning: 230 v/50 Hz

Anslutningskabel: 1800 mm med

jordad kontakt (Schuko-kontakt)

Säkerhetsklass: SK I

IP-klassning: IP X4/X5

Material: Vädertåligt aluminium 

och rostfritt stål 

Ytbehandling: Pulverlackering  

med underlag av korro sionsprimer,  

standard: EN-ISO 6270-0 

Godkännanden:  

Kvalitetskontrollerat/-godkänt av TÜV

Installation: Vägg, tak, under markiser,  

i parasoller (kräver tillbehörsbeslag) eller 

på Solamagic-stativer

Vikt: 2,8 kg 

Ampere förbrukning: 8,7 amp v/230 v

Min. säkring 13 amp, gärna 16 amp

Gör din utomhustid ännu bättre
Mer produktinformation på 
www.solamagic.se 
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T E K N I S K T  D A T A B L A D  –  W I L L A B  G A R D E N

Effektiv varmelampe med ekstra høj varmeeffekt. Opvarmer et 
areal på op til 17 m² med behagelige varmestråler.

Eco+ PRO
Infravarme

Specifikationer
• Effekt: 2000 watt
• Dækningsareal: Op til 17 m²
• Installation: Væg, loft, under markiser
• Hældningsvinkel: +/- 30°
• Mål varmelegeme: 152 x 483 x 144 mm (H x B x D)
• Vægt: 2,8 kg
• Materiale: Aluminium og rustfrit stål
• Belægning: Pulverlakeret med korrosionsprimer, 

standard: EN-ISO 6270-0
• Farve: Sort
• Garanti: 5 år / 1 år på varmeelement

Tekniske egenskaber
• Teknologi: Solamagic høj-teknologisk  

HP No-glare® teknologi
• Varmeelement: Solamagic Solastar IV  

HP No-glare® varmeelement
• Reflektor: Solamagics patenterede W-reflektor
• Restlys: 55-60 lux/kW/m²
• Tilslutning: 230 v / 50 hz
• Tilslutningskabel: 1800 mm med jordet stik  

(Schuko-stik)
• Min. sikring: 13, gerne 16 amp
• Ampereforbrug: 8,7 amp v/230 v
• Sikkerhedsklassificering: SK I
• IP-klassificering: IP X4/X5
• Kvalitetsgodkendelse: Kvalitetskontrolleret og - 

godkendt af TÜV


